
Nowy 20-punktowy sterownik Allen-Bradley Micro820 został 
opracowany z myślą o niewielkich wolno stojących maszynach  
i zdalnych projektach automatyki z wbudowaną komunikacją Ethernet 
oraz portami szeregowymi. Sterownik może działać jako terminal 
zdalny (RTU) dla urządzeń zdalnych obsługujących protokoły Modbus 
RTU i TCP. Posiada zintegrowaną obsługę 4 wejść pomiaru temperatury 
za pomocą termistorów i służy jako bezpośredni sterownik cyfrowy 
(DDC) do systemów zarządzania budynkiem (BMS). 

Micro820 zawiera wbudowane gniazdo karty microSD, na której można 
zapisać duże ilości danych niemieszczących się zwykle w pamięci 
aplikacji wymagających dziennika danych i receptury. Wszystkie pliki 
są przechowywane w formacie tekstowym CSV, umożliwiającym 
łatwy podgląd i edycję. Karta microSD jest również używana w celu 
przechowywania kopii zapasowych i przywracania programów.  
Z funkcji tej można także korzystać w celu powielenia programu dla 
wielu maszyn. 

Do wbudowanego portu RS232 sterownika podłączany jest 
wyświetlacz zdalny LCD Allen-Bradley Micro800, stanowiący 
nieodzowne akcesorium dla sterownika Micro820. Wyświetlacz mieści 
4 lub 8 wierszy tekstu ASCII i jest wyposażony w wyprofilowaną 
klawiaturę, można go więc używać jako prostego interfejsu człowiek-
-maszyna (HMI). Menu systemu jest dostępne w wielu wersjach 
językowych, umożliwiając bezpośredni podgląd i edycję zmiennych 
sterownika. Za pomocą menu można łatwo ustawić adres sterownika  
w sieci Ethernet. Wyświetlacz można montować w panelu przednim,  
jak również w szynie DIN przy sterowniku.

Sterownik PLC Micro820™
Seria 2080 — charakterystyka produktów

Wyświetlacz zdalny LCD 
Micro800
•  port USB do pobierania 

programów do sterownika
•  IP65 do montażu w panelu 

przednim
•  konfigurowalny ekran 

uruchamiania

Cechy i zalety
• Zoptymalizowany pod kątem 

niewielkich wolno stojących maszyn 
i zdalnych projektów automatyki

• EtherNet/IPTM do programowania 
Connected Components 
WorkbenchTM, aplikacji RTU oraz 
komunikacji z interfejsem HMI

• Wbudowany zegar czasu 
rzeczywistego (RTC) bez 
konieczności użycia baterii

• Gniazdo kart microSDTM do 
przesyłania programów,  
dzienników danych i receptur

• Wybrane modele są dostępne  
z wyjmowanymi łączówkami, co 
ułatwia okablowanie i instalację

• Wyjście PWM 5 kHz do sterowania 
solenoidami i zaworami

Temperature :  24 C
Humidity : 50%
Pressure :  10 PSI
Air Flow :  0.05 kg/s

* Wskazania wyświetlacza LCD służą wyłącznie do celów 
ilustracyjnych, nie stanowią rzeczywistych odczytów.



Numer katalogowy
Wejścia Wyjścia

120 VAC 24 VDC/VAC Analogowe 0–10 V 
(współdzielone z 24 VDC) Przekaźnikowe 24 VDC SRC Analogowe 

0–10 V
2080-LC20-20QWB(R) - 12 4 7 - 1
2080-LC20-20QBB(R) - 12 4 - 7 1
2080-LC20-20AWB(R) 8 4 4 7 - 1

Micro820 20-pkt. 
QWB(R)

20-pkt. 
QBB(R)

20-pkt. 
AWB(R)

Moduł bazowy

Zasilanie
Moduł bazowy zawiera wbudowany  

zasilacz 24 VDC. 
Opcjonalne zewnętrzne zasilanie 120/240 

VAC za pomocą nr kat. 2080-PS120-240VAC
Port do programowania Wbudowany port komunikacji Ethernet
Port Base EtherNet/IPTM EtherNet/IP Class 3, Modbus TCP
Port szeregowy modułu 
bazowego

Nieizolowany port RS232/485, CIP Serial,  
Modbus RTU, ASCII

Gniazda modułów 
wtykowych 2

Wyjście 10 V dla 
termistorów

1 odniesienie wyjścia  
(obsługuje termistory do 10 kΩ)

Wyjście PWM 5 kHz
Gniazdo karty microSD 1
Obsługiwane formaty 
kart microSD FAT32/16

Maks. pojemność karty 
microSD 32 GB

Klasa prędkości karty 
microSD Klasa 6 i 10, SDSC i SDHC

We/wy
Cyfrowe we/wy  
(wejście/wyjście)

12/7 (4 wejścia współdzielone  
z wejściami analogowymi)

Analogowe kanały we/wy 4/1
Programowanie
Oprogramowanie Connected Components Workbench
Kroki programu  
(lub instrukcje) 10 tys. kroków

Dane (bajty) 20 kB (do 400 bajtów pamięci nieulotnej)

Języki IEC 61131-3 Schemat drabinkowy, bloki funkcyjne,  
tekst strukturalny

Bloki funkcyjne 
definiowane przez 
użytkownika

Tak

Instrukcje ruchu Brak obsługi ruchu WOM
Arytmetyka 
zmiennoprzecinkowa 32-bitowa i 64-bitowa

Regulator PID Tak
Środowisko pracy
Certyfikacje c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC
Zakres temperatury 
(sterownik) -20…65°C

Wymiary  
(wys. x szer. x gł., mm) 90 x 100 x 80

Seria 2080

Publikacja 2080-PP004A-PL-P – grudzień 2013 ©2013 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench i Micro820 są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe niestanowiące własności firmy Rockwell Automation są własnością odpowiednich firm.

Wyświetlacz LCD
Komunikacja
Wbudowany port 
szeregowy

RS232 (do łączenia z wbudowanym portem 
szeregowym RS232 sterownika)

Wbudowany port USB Port programowania sterownika  
(adapter USB / złącze szeregowe)

Środowiska
Zakres temperatury 
(wyświetlacz LCD) 0…50°C

Wymiary (wys.  
x szer. x gł., mm) 97 x 130 x 36

Numer katalogowy Moduły wtykowe

2080-IQ4 4-pkt. wejście cyfrowe, 12/24 VDC,  
Sink/Source, Type3

2080-OB4 4-pkt. wyjście cyfrowe, 12/24 VDC, Source
2080-OV4 4-pkt. wyjście cyfrowe, 12/24 VDC, Sink

2080-OW4I 4-pkt. wyjście przekaźnikowe,  
izolowane indywidualnie, 2 A

2080-IQ4OB4
8-pkt. moduł mieszany: 4-pkt. wejście 

cyfrowe, 12/24 VDC, Sink/Source, Type3 oraz 
4-pkt. wyjście cyfrowe, 12/24 VDC, Source

2080-IQ4OV4
8-pkt. moduł mieszany: 4-pkt wejście 

cyfrowe, 12/24 VDC, Sink/Source, Type3 oraz 
4-pkt. wyjście cyfrowe, 12/24 VDC, Sink

2080-IF2, 2080-IF4 2/4-kan. wejście analogowe, 0–20 mA, 0–10 V, 
nieizolowane 12-bitowe

2080-OF2 2-kan. wyjście analogowe 0–20 mA, 0–10 V,  
nieizolowane 12-bitowe

2080-SERIALISOL Izolowany port szeregowy RS232/485

2080-TRIMPOT6 6-kan. wejście analogowe  
z potencjometrem nastawczym

2080-RTD2 2-kan. RTD, nieizolowane, ±1,0°C
2080-TC2 2-kan. TC, nieizolowane, ±1,0°C

2080-MOT-HSC
Licznik o wysokiej prędkości, 250 kHz, 
różnicowy odbiornik liniowy, 1 wyjście 

cyfrowe
2080-DNET20 Skaner DeviceNet, 20 węzłów
Numer katalogowy Akcesoria
2080-PS120-240VAC Zewnętrzny zasilacz 120/240 VAC

2080-REMLCD Zdalny wyświetlacz LCD 3,5 cala, zasilanie  
24 VDC, 4 lub 8 wierszy tekstu ASCII

Wyjmowalne łączówki dostępne w modelach o numerach katalogowych zakończonych literą R. Modele o numerach katalogowych niezakończonych literą R posiadają stałe łączówki.


