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Wytacznik nozny bezpieczenstwa
GFS 2S D 20 VD
Nr. katalogowy: 1048719 (Nr. katalogowy stary: 81233001)

Cechy uzytkowe/Opcje:

* Zestyk rozwierny 15-16 © w szeregu z zestykiem zwiernym * Przedziat kablowy
23-24 (potaczenie wewnetrzne)

* Obudowa metalowa
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Stopien ochrony

System fgczeniowy

Modut zestykow
Elementy taczeniowe
Sita przetaczania

B, 4 (Obcigzenie 10 %)

Ty

Kategoria uzytkowania

Znamionowe napiecie
udarowe wytrzymywane Uimp

Znamionowe napiecie izolacji
u

Warunkowy prad zwarcia

Konwencjonalny prad

termiczny |,

Znamionowy/e prad/napigcie
robocze I /U,

Zastrzega sie mozliwosc wystapienia bledéw i zmian technicznych.
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Dane techniczne

EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1;
GS-ET-15

cisnieniowy odlew aluminium,
lakierowana proszkowo

tworzywo termoplastyczne
wzmacniane widknem szklanym,
udaroodporne, samogasngce UL
94 V-0

ci$nieniowy odlew aluminium,
lakierowana proszkowo

zaciski Srubowe

maks. 2.5 mm? (fgcznie z
tulejkami kablowymi)

1xM20x 1.5
srebro
IP65 zgodnie z IEC/EN 60529

Przetaczanie powolne, zestyki
rozwierne z otwarciem

wymuszonym &

2 x ES 60 GF VD
Zestyki 2 zw./2 rozw.
Punkt oporu ok. 245 N
200 000

maks. 20 lat

AC-15

6 kV
500 V

1100 A

16 A

16 A/400 VAC
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Wytgcznik nozny bezpieczenstwa
GFS 2S5 D 20 VD
Nr. katalogowy: 1048719 (Nr. katalogowy stary: 81233001)

Dane techniczne

Obcigzalno$c¢ zestykéw maks. 400 VAC,
maks. 16 A (cos ¢ = 1)

Zabezpieczenie przed 16 A gG/gN bezpiecznik zwtoczny
zwarciem
Temperatura otoczenia -25°C ... +80 °C
Trwato$¢ mechaniczna > 100 000 operaciji
Atesty o
B 11 ©
Waga 1000 g
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