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Firma WEINTEK powstata w pazdzierniku 1995 r., stajac sie wiodacym globalnym producentem funkcjonalnych
dotykowych interfejséw cztowiek - maszyna (HMI). W oparciu o nasze bogate do$wiadczenie zawodowe
w dziedzinie HMI ustanowili§my standard w przemysle, integrujac najnowszg technologie z wysoka wyda-
Misjg firmy jest dostarczanie klientom najwyzszej jakosci produktéw i ustug oraz dzielenie sie wynikami udanej
pracy zespotowej ze wszystkimi pracownikami. Dzieki temu jestesSmy w stanie osiggna¢ nasz cel, polegajacy
na podnoszeniu uznania naszej marki jako wiodacej w branzy i zapewnieniu trwatosci dziatania i rozwoju firmy.

jnoscia wytwarzania. Dostarczamy doskonatego wsparcia klientom na catym $Swiecie, a wszystkie nasze

produkty podlegajg surowym testom jakosci, wydajnosci, zgodnos$ci z normami oraz trwatosci.

R WEINTEK
WEINTEK LABS., INC



SPIS TRESCI

04 - seria iP

06 - seria cMT

ekonomiczna seria z ekranami 4.3 - 10.1”

14 - seria iE

panel w chmurze dla aplikacji mobilnych, konwerter protokotdw

16 - seria XE

ekrany 4.3 - 10” z Ethernetem

18 - seria mTV

ekrany 9.7 - 15” z Ethernetem

20 - seria eMT3000

urzadzenia do wyswietlania wizualizacji na ekranie telewizora lub monitora

ekrany 7.0 - 15” z Ethernetem

21 - oprogramowanie

24 - specyfikacje

oprogramowanie narzedziowe EasyBuilder Pro oraz EasyAccess 2.0

dane techniczne poszczegdlnych modeli
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6 wirAasciwoscl serll iP

Seria iP to seria ekonomicznych paneli HMI. Zostata wzbogacona sprzetowo i jest obstugiwana w nowym srodowisku

narzedziowym EasyBuilderPro. Port Ethernet dostepny jest dla wszystkich wielkosci ekranu.

Cortex

600MHz

Innowacyjne
oprogramowanie

Bezptatne, intuicyjne w uzyciu
oprogramowanie narzedziowe
EasyBuilderPro, zaspokaja potrzeby
kazdej aplikacji automatyki. Jest tez
kompatybilne ze srodowiskiem
EasyBuilder 8000.

Niespotykana
wydajnosé

Procesor Cortex A8, taktowany
czestotliwoscia 600MHz, jest
wspierany przez 128MB pamieci
RAM oraz 128MB pamieci flash.

-\
N |

Mozliwosci
komunikacyjne
Oprogramowanie narzedziowe
ma zdefiniowanych ponad 300
protokotow komunikacyjnych do

réznych urzadzen przemystowych
(m.in. PLC, falowniki, serwa).

Wysoka
rozdzielczos$¢

MT6103iP i MT8102iP maja
ekrany LCD o rozdzielczosci
1024 x 600px oraz szerokie
katy widzenia, siegajace 70°.

Kompatybilnos¢
wsteczna

Zachowano jednakowe wymiary
wyciecia montazowego dla
najpopularniejszych modeli sprzed
lat z tymi obecnie sprzedawanymi.

Zaawansowana
wizualizacja

Wyswietlacze o bogatej palecie
barw odwzoruja najbardziej
szczegotowq grafike dla
sterowanego obiektu.



_Subskrypcja MaTT

it

i

Mechanizm niezalezny od platformy

dziata¢ na dowolnej platformie, np.: Linux,

s, MacOS, iOS, Android, aby uzyskac dostep
ch przechowywanych w serwerze cMT.

rypciji
Serwer spiera subskrybowanie konkretnych
danych przez stacje klienckie. Dzieki temu mozna dodac

do listy konkretny adres TAG i otrzymywac natychmiastowe

powiadomienia o zmianie wartosci w monitorowanym
procesie.

Wysoki poziom bezpieczenstwa

Potaczenie z serwerem OPC UA w urzadzeniu cMT

jest zabezpieczone szyfrowaniem SSL z certyfikowanym
pos$wiadczeniem.

Prosty i lekki protokét przesytania wiadomosci
Wykorzystywany jest mechanizm publikacji / subskrypcji
informacji w komunikacji M2M (machine to machine)

z wykorzystaniem Brokera (serwera), ktérym moze byc¢
jednoczesnie urzadzenie cMT.

Precyzyjny system publikacji

- cykliczna publikacja co okreslony interwat czasowy
- publikacja reagujaca na zdarzenia, czyli na zmiane
wartosci lub pojawienie sie sygnatu
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[ DataTransfer

M Emai e

cMT-GO1 posiada wbudowane protokoty, wykorzystywane

w Przemystowym Internecie Rzeczy (lloT): MQTT oraz OPC UA.
Moze przetwarza¢ dane jak konwencjonalny HMI i jednoczesnie Bl
zwieksza¢ mozliwosci komunikacyjne obiektu, dostosowujac go

cMT-GO1

Wtasciwosci sprzetowe

wysoka W X2
o
. Modbus MQTT “HOPC
K == UA
Szybki procesor Dwa porty Ethernet Przemystowy standard Standard dla Przemystowego Standard dla Przemystowego
dla protokotéow Internetu Rzeczy Internetu Rzeczy
komunikacyjnych
600MHz 2 vorty RJ-45 yiny ; ) :
| - Publikowanie Wsparcie
Duza szybkos¢ Modbus rcese :
o Komunikacj Subskrypcja standardu OPC UA
uruchamiania i niezawodnos¢ Najpopularniejszy protokot transport danych w sieci Klient / serwer
przesytanych dla sieci w automatyce
49s predkosé danych w dwoch przemystowej. Lekki, otwarty protokot Multiplatformowy, niezalezny
A danych z PLC niezaleznych dla komunikacji M2M. od systemu, bezpieczny
sieciach. protokdt dla komunikacji M2M.

* Odczyt nastepujacych po sobie stu rejestréw
z urzadzenia komunikujacego sie w protokole
ModbusTCP. Pézniej dokonane sg obliczenia

i wartosci zapisane sg znéw do tych rejestréw.

seria cMT | 07



RozwiAzANIE 2

Mozesz jednoczesSnie uzywac HMI i uruchamiac inne aplikacje!

r.
1
'ﬁ X

cMT-SVR

wysoka
predkosc¢

K

n[ﬁE @ [E]

Internet
Mocny procesor Dwa porty Ethernet Modbus bezprzewodowy
6OOMHZ 2porty RJ-45 pOﬂad 250 3Glnternet
» zdefiniowanych protokotow
13.8 Predkosc¢

uruchomienia

49s Predkosé
(OleBS (Al danych z PLC*




cMT-iPC10 / cMT-iPC15

wysoka
predkos¢

K

Wysoka wydajnos¢
obliczeniowa

1.756he

dwurdzeniowy procesor
64-bitowy

I ntel grafika HD

wynik testu
predkosci
PCMARK

2565
(wynik)

6.39399 operacje
Mpx/s na obrazie

7
(o) >,
4>
Ss

Wysoka
rozdzielczos$¢ ekranu

cMT-SVR

Zaawansowane
wtasciwosci

1024)(768 pikseli
9.7” /15”

- przekatna ekranu

326 B dysk SSD
4G B pamieci RAM

cMT-iPC15

Cant?

Szybki
interfejs

USB:so

IOV USB 2.0
5 Gbit/s USB 3.0

Wiasciwos$ci oprogramowania

Z

EasylLauncher jest narzedziem,

ktére mozna ul

15%

dnrT
Viewer Launcher

l:\@ W0

Weid | Home

Ples oM - |
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a panelu PC
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WEINTER-81004 1 1
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l WEINTER-B1001 - A
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Instalacje mogqa by¢ bardziej elastyczne

W operowaniu na panelach HMI. Ll

Mozesz zainstalowa¢ cMT-SVR cMT-iV5

i PLC w tej samej szafie o
sterowniczej i jeden lub wiecej b -
ekrandw cMT-iV5 w dowolnym
miejscu zaktadu, ktore beda
wyswietla¢ wizualizacje z tego

samego cMT-SVR.

cMT-iV5

Witasciwosci sprzetowe

wysoka
predkosc¢

Silna

konfiguracja

1 G H Z dwurdzeniowy

procesor

1G B pamieci RAM

Doskonata wydajnosc.

13s wysSwietlanie
PYVa ol orafiki JPEG

10 | seria cMT

Wysoka
rozdzielczos¢ ekranu

9 . 7 cali - przekatna ekranu

1024x768 pikseli

Doskonaty wys$wietlacz
graficzny.

I~

Niespotykane doznania
w uzytkowaniu

7 H - twardos$¢ hartowanego szkta

Pojemnosciowy

ekran dotykowy

Wielodotykowa
matryca zapewnia
ptynnosc i tatwose
uzytkowania.

Ekran rezystancyjny kontra pojemnosciowy (dotykowy)

Okres trwatosci (odpornos¢ na dotkniecia)

Reaguije i $ledzi przesuniecie palcem po ekranie
od punktu dotkniecia do utraty kontaktu z ekranem,
identyfikujac caty czas wspoétrzedne x-y.

15 mifliondw dotknigé
N o
/ ‘‘‘‘‘ ——__ 12.5 millionéw dotknigcé
5"

N\

N\

,,/\
X

\
Kiedy operator dotknie ekranu, gérna i dolna
warstwa matrycy sie stykaja, generujac sygnat
identyfikujacy punkt dotkniecia 1 millionéw dotkniec
0.25 millionéw dotknie¢
‘ <1oﬂ<m<;tzy ‘Io 2O 30
lata




RozwiazANIE 4

Panel HMI jest takze serwerem danych!

Zastosowanie dwurdzeniowego procesora w modelach
cMT3090 i cMT3151 daje znaczne przyspieszenie

w przetwarzaniu danych i grafiki. cMT3090 i cMT3151
nie sg tylko panelami HMI, ale takze serwerami. Mozna
wykorzysta¢ program cMT-Viewer, aby szybko uzyskac
potgczenie zdalne i wyswietli¢ interaktywna wizualizacje
na dowolnym urzadzeniu z ekranem.

cMT3090 / cMT3151

Wiasciwosci sprzetowe

.x2

[Dl

Dwa porty Ethernet

wysoka
predkoéé

(\

Ultraszybki procesor

1 G H Z dwurdzeniowy

2 porty RJ-45

procesor
Duza predkos$¢ komunikacji
948 s predkos¢ i niezawodnos$¢ przesytu
: uruchamiania danych w dwéch
predkosé niezaleznie dziatajgcych

danych z PLC sieciach.

wys$wietlanie
grafiki JPEG

Zaawansowane
wtasciwosci

4G B pamiec¢ Flash
1 G B pamie¢ RAM

Wystarczajgca pojemnosc
oraz szybkie przetwarzanie

grafiki i danych procesowych.

Wysoka
rozdzielczos¢ ekranu

9.7” /15"

- przekatna ekranu

1024x768 pikseli

Doskonaty
wyswietlacz graficzny.

@)

Przyjemny dzwiek

3 .5 m m ztgcze MiniJack

Zmiana z tradycyjnego monofonicznego
gtosnika w standardowych HMI,
wydajgcego mechaniczne odgtosy,

na odtwarzanie delikatniejszych dzwiekdw
w tych modelach, stanowi przyjemnos¢
dla ucha przy kazdym dotknieciu ekranu.

seria cMT | 11



ROZWIAZANIE MOBILNE

S.eria cMT ma na celuzwiekszenie zdolnosci produkcyjnych i wydajnosci
Panstwa systemu. Aplikacja eMT Viewer, uruchomiona na tablecie z Androidem
lub urzadzeniu iPad, pozwala monitorowac stan maszyn, znajdujgcych sie

w dowolnym miejscu przedsiebiorstwa. Daje natychmiastowy dostep

do danych produkcyjnych, zdarzen i alarmow w czasie rzeczywistym.

Wspierane systemy:

5

iPad (iOS)

|-‘”|.-"i (4]

'.‘f’:HJ
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RozwIAZANIE ZDALN

.0 zapewnia zdalny dostep do urzadzen
Swiecie. Nie trzeba zapamietywac¢ adresu IP
urzadzen, ani traci na konfiguracje przekierowan routera czy
mapowanie portow. arczy aktywowac ustuge, ktoéra za
posrednictwem ser producenta potgczy bezposrednio dany
komputer z wszystkimi dostepnymi urzadzeniami zgtoszonymi do ustugi.

Aplikacja EA2.<‘pna jest dla systemow Windows oraz Android.
aN }
e

|

w2 235

SMT LINE =

potacz z HMI
(cMT3151/ cMT3090 / cMT SVR)

Co mozemy zrobic?

Pass-through

Opcja potaczenia
transparentnego

z dowolnym urzadzeniem
komunikujgcym sie z HML.
Mozna zatem takze
zaprogramowac zdalnie PLC.

Poprzez system internetowy
EA.20 mozna nadawac
uzytkownikom uprawnienia
do korzystania ze wszystkich
zasobow.

E Zarzadzanie HMI

DI _I._.IDI

=

uruchom aplikacje EasyAccess 2.0
na swoim komputerze, panelu,
tablecie, iPadzie, telefonie

anT
Viewe!
)

cMT Viewer

Aplikacja pozwala na wys$wietlenie
wizualizacji z panela cMT

na dowolnym przenosnym

lub stacjonarnym urzadzeniu.

VNC

Ustuga oparta na protokole RFB
zapewnia funkcjonalnos¢ zdalnego
wys$wietlenia zawartosci ekranu
panela na urzadzeniu, wraz

z petna kontrola nad nim.




Zaprojektowana na nowo obudowa

o_ranB""der " . i

Ves yoy
I functionaf . 2iHY to eqgy
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Estetyczny wyglad i wymiary utatwiajgce montaz.

o A

—\ asilanie 24V

design any
mvm,mﬂmu

_—

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

=n Winter Mod Efektywnie ?abezpiecz,a,panel
i zwieksza niezawodnosc
W trudnych warunkach pracy
(wybrane modele).

—

Ultracienka obudowa

Znacznie utatwia montaz,
gdy nie mamy duzo miejsca
do dyspozydji.

—————

o Seria iE
Panele serii iE tatwo jest zamontowaé w dowolnej instalacji przemystowej.
[ ]
S e r I a @ ultracienka obudowa i nowe wzornictwo

@ izolacja galwaniczna portu RS485 i dodatkowa powtoka zabezpieczajgca ptytke PCB



Panele iE wyposazone sa

W mochy procesor
Cortex A8 600MHz

Szybkos$¢ dziatania jest widoczna nie tylko
podczas uruchamiania projektu czy wyswietlania
grafiki JPEG, ale takze znacznie usprawniona
jest szybkos$¢ komunikacji miedzy PLC i HMI.

Zabezpieczenie ptytki elektronicznej

Zwieksza odpornos¢ na pyt, kurz i wilgoc.
Korozja nie jest juz dopuszczalna, nawet
w bardzo trudnych warunkach pracy.

Whbudowana izolacja galwaniczna zasilania

Efektywnie zapobiega uszkodzeniu //\\, %

elektroniki w przypadku powstania l
roéznic potencjatébw w trudnym SV zasilanie 24V

Srodowisku pracy.

® port COM1(RS485) obstuguje protokdt MPI 187.5k

® wszystkie modele majg certyfikat CE oraz stopien ochrony IP65

® oprogramowanie narzedziowe EasyBuilder Pro oferuje ponad

250 protokotdéw komunikacyjnych do réznych urzadzen
istniejacych na rynku




Srebrna ramka

Elegancka srebrna ramka wokot ekranu
nadaje estetyczny wyglad.

_ Y
B\/ zasilanie 24V

ptoizolacja

Zasilania

Daje pewnos¢ dziatania

Szeroki kat widzenia

Wizualizacja bez zadnych ogra
dzieki katowi widzenia az do 70
(MT8090XE).

w trudnych warunkach.

-

—

Seria XE - optymalne rozwigzanie dla aplikacji
przemystowych i trudnych warunkéw pracy.

® ckran 9.7" o wysokiej rozdzielczosci (1024x768px)
® modele 12" i 15" posiadajg aluminiowg obudowe
® zabezpieczenie ptytki elektronicznej, galwaniczna izolacja portdéw i zasilania




Ekrany o wysokich
rozdzielczosciach
(9.77,12”7,15”)

Pozwalajg wysSwietli¢ najbardziej ztozong
wizualizacje z najdrobniejszymi szczegdtami
w rozdzielczosci 1024 x 768 px.

Aluminiowa obudowa
w modelach 12”7 i 15”

Znacznie zwieksza trwatosc¢ i niezawodnose.
(MT8121XE/MT8150XE)

Wyposazone w mocny
Cortex

procesor Cortex A8 AS

1GHz

taktowany czestotliwoscia 1GHz

Wyniki testow wydajnosciowych wykazujg '
znaczne przyspieszenie w takich operacjach
jak tadowanie projektu, wyswietlanie grafiki
JPEG, operacje zapisu i odczytu z PLC oraz

w dostepie do danych. ZWieksza odpornosc na pyt, kurz i wilgoc.

Korozja nie jest juz dopuszczalna nawet
W bardzo trudnych warunkach pracy.

- Whbudowana izolacja

1 |
'Iﬁ. galwaniczna portu RS485

. . . ; ) \ \ Efektywnie zapobiega uszkodzeniu
MRl aieis2ze duze rozmigpgRaneli < ‘ elektroniki w przypadku powstania réznic
operatorskich dla bardziej skomplikowanych potencjatow w trudnym Srodowisku pracy.
przemystowych aplikaciji. (MT8121XE/MT8150XE)

e protokdt MPI187.5k
ikat CE oraz stopien ochrony

L
arzedziowe EasyBuilder Pro oferuje ponad
tOow komunikacyjnych do réznych urzadzen
na rynku

modelach MT8091XE i MT8092XE
seria XE | 17



ztacze HDMI

Ethernet 10/100/1000
Base-T x1

COM1 RS-232
COM2 RS-485 2W/4W
COM3 RS-485 2W

kabel HDMI

Kompaktowa obudowa
do zamontowania na szynie DIN
=

tatwa do zamontowania
w standardowej szafie sterowniczej.

Seria mTV - nowa wizja HMI.
® ztacze HDMI umozliwia wysSwietlenie wizualizacji
o na dowolnie duzym monitorze lub telewizorze
S e r I a ® matryca dotykowa dla wybranych urzadzen

18 | seria mTV moze by¢ podtaczona do portu USB



Raw mMaterials

1 8,650 / 24,720
75% 150 /24,720

Temp. Devices
izer (HTST) i ling = Milk
Pasteurizer ( : i s onti » Heating ® Cooling
Round 9
s 725 45
73

S

728
T4

Meonthly Report
= Last year » This year

Mniejsze urzadzenie HMI,
wieksza dostepnosé i réznorodnosé¢ ekranéw

Uniwersalnos¢ tego rozwigzania zaktada mozliwos¢ podtgczenia
do dowolnego wysSwietlacza pasujgcego do naszego obiektu,
takze do bardzo duzego telewizora.

® port COM1(RS485) obstuguje protokdt MPI 187.5k

@® oprogramowanie narzedziowe EasyBuilder Pro oferuje ponad 250
protokotéw komunikacyjnych do réznych urzadzen istnigjgcych na rynku

seriamTV | 19
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Mozliwosci komunikacyjne serii eMT3000:

Najwyzszy standard
Estetyczny wyglad
Trwata aluminiowa obudowa

Seria eMT3000:

e szybki mikroprocesor 600/800 MHz umozliwia Hai g | "}agA;dr:ﬁi”'rme-,- :
przetwarzanie danych, zapewnia doskonatg
komunikacje, wspiera obstuge wyswietlania grafiki
i tworzenia skomplikowanych animacji oraz oferuje
mozliwos¢ przetgczania stron bez opdznienia

e trwata aluminiowa obudowa

e nowy 12” wyswietlacz TFT o duzej ostrosci

i rozdzielczosci 1024x768 pikseli

obstuga protokotu CANopen

optoizolacja wejscia 24VDC

optoizolacja RS 232/RS485/magistrali CAN

czute, doktadne i niezawodne matryce dotykowe

umozliwiajg co najmniej milion dotkniec

® nadaje sie do warunkoéw przemystowych

® ecstetyczny wyglad




EasyAccesszo

Korzysci

Zabezpieczenie szyfrowaniem SSL VPN

EasyAccess 2.0 pozwala na bezpieczng komunikacje z prawami dostepu
nadawanymi kazdemu uzytkownikowi. Ponadto mechanizm SSI VPN oferuje
uwierzytelnianie, tunelling, firewall oraz detekcje wtargniecia do sieci.
Zabezpiecza system przed wirusami, programami szpiegujgcymi i hackingiem.

tatwos¢ uzycia
W poréwnaniu z poprzednig wersja 1.0 tej ustugi, nowa wersja wtasciwie pozwala
na zdalne potaczenie sie po jednym kliknieciu, bez zadnych dodatkowych ustawien.

Petna mobilnosé

Bez wzgledu na to, z jakiego urzadzenia korzystamy — w kazdej chwili mamy zdalny
dostep do PLC i HMI. Aplikacja kliencka dostepna jest dla systemow Windows

i Android.

Oszczednos$¢ czasu i pieniedzy

Kazda wyjatkowa sytuacja moze by¢ najpierw zbadana za posrednictwem ustugi
EasyAccess 2.0. Zamiast wysytania technikow potrafigcych oceni¢ sytuacje na
migjscu, mozna wczesniej potaczy¢ sie zdalnie. Projektant obiektu lub tworca
oprogramowania moze dzieki temu potgczeniu szybko znalez¢ rozwigzanie
problemu. Komunikacja z technikami obecnymi na miejscu jest wtedy duzo
tatwiejsza. W ten sposdb oszczedzamy czas, pienigdze poswiecone na podrdz
oraz skracamy czas przestojow.

Zobacz
prezentacje
EasyAccess 2.0

[re ) €2

F1---

Wiasciwosci

Zdalna konserwacja i nadzér

Operator taczy sie zdalnie z urzadzeniami przez Internet, tak jakby fizycznie
znajdowat sie na miejscu, taczac sie z sieci lokalnej. Tryb transparentny pozwala

nawet na potgczenie sie zdalnie z urzadzeniami, ktdre potaczone sg do panela
interfejsem szeregowym.

Wsparcie uwierzytelniania

Ustuga EasyAccess 2.0 wymaga identyfikacji uzytkownika, ktéry musi podac login
i hasto. Administrator danego urzadzenia moze nadawac i odbiera¢ prawo
potaczenia zdalnego innym uzytkownikom.

EasyAccesszo

Biuro
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EasyBuilder Pro

Innowacyjne oprogramowanie narzedziowe
EasyBuilder Pro

Wiasciwosci tego intuicyjnego narzedzia, jakim jest oprogramowanie dla paneli
Weintek, zaspokojg bardzo zréznicowane potrzeby kazdej aplikacji. Wbudowane
sg takie funkcje jak: rejestr zdarzen i probkowanie zmiennych, baza danych dla
receptur, obstuga alarmow, zarzadzanie biblioteka opisdw, jezyk skryptowy macro,
a takze funkcjonalnos$¢ potgczen transparentnych z innymi urzadzeniami za
posrednictwem panela. Na etapie opracowywania projektu symulacja on-line
znacznie utatwia weryfikacje parametrow i wyglad elementéw wizualizacji.

To wszechstronne narzedzie jest udostepniane bezptatnie.

Teraz takze w polskiej wersji jezykowej!

tatwe w uzyciu oprogramowanie konfiguracyjne

Nasz utalentowany zespdt badawczo-rozwojowy ma
doswiadczenie w tworzeniu interfejsow przemystowych.
Weintek stworzyt najbardziej zaawansowane oprogramowanie

dla wizualizacji na rynku automatyki przemystowsej.



Wszechstronne narzedzia w pakiecie

Weintek zaprojektowat caty pakiet oprogramowania sktadajgcego
sie z pojedynczych aplikacji, petnigcych swoje osobne funkcje.
Jest to edytor receptur EasyDiagnoser — narzedzie do detekcji
nieprawidtowosci, EasySimulator, EasyConverter etc. Kazde z tych
narzedzi pozwala na analize réznych danych oraz utatwia
zlokalizowanie bteddéw lub sytuacji nietypowych.

e l

Menedzer EasyDiagnoser EasyPrinter

programoéw

Edytor typéw EasySimulator EasyAccess
danych AB
graficzne o réznej tematyce. Sg to obiekty ‘
stosowane w oczyszczalniach sciekow,
przemysle ciezkim, maszynach pakujacych etc. Programowanie VNC EasyWatch
Pozwala to znacznie zaoszczedzi¢ czas transparentne
poswiecony na tworzenie nowych obiektow.

Wsparcie dla ponad 250 protokotéw komunikacyjnych

EasyBuilder Pro zawiera ponad 250

najpopularniejszych protokotéw dla urzadzen

réznych producentéw dostepnych na rynku T
automatyki. Sa to sterowniki PLC, serwonapedly, /
kontrolery ruchu, regulatory temperatury,

sterowniki wilgotnosci, skanery kodéw

kreskowych, drukarki etc.

Obszerne biblioteki graficzne

Od razu po instalacji sq dostepne biblioteki

-
——

@ Wyjatkowo intuicyjna obstuga EasyConverter Edytor baz Edytor receptur

@® ponad 250 protokotdw komunikacyjnych dla réznych urzadzen ey ch recepiur



Seria cMT

Specyfikacja / Model cMT-GO1 cMT-SVR-100 / 102 cMT-iV5 cMT-iPC10
Wyswietlacz Ekran | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 9.7" TFT 9.7" TFT
Rozdzielczoé$¢ | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 1024 x 768 1024 x 768
Jasnos¢ (cd/m?) | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 350 350
Kontrast | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 5001 5001
Typ podéwietlenia | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet LED LED
Zywotno$¢ podéwietlenia | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 30 000 godzin 30 000 godzin
Kolory | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet 262 tys. 262 tys.
Matryca dotykowa Typ | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet hartowane szkto, pojemnosciowa 4-przewodowa, rezystancyjna
Precyzja | cMT-iV5, PC lub tablet cMT-iV5, PC lub tablet +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru
Pamiec Flash | 256 MB 256 MB 512 MB 32 GB (SSD)
RAM | 256 MB 256 MB 1GB 4GB
Procesor RISC Cortex-A8 32Bit 600MHz 32-bitowy RISC Cortex-A8 600MHz 32-bitowy RISC Cortex-A9 1GHz Intel Atom E3827
Porty we/wy Slot kart SD | brak SD/SDHC brak SD / SDHC / SDXC
USB Host | brak USB20x1 brak USB2.0x2/USB3.0x1
USB Klient | brak brak brak brak
Ethernet | LAN1:10/100/1000 Base-T x 1 10/100/1000 Base-T x 2 10/100/1000 Base-T x 1 10/100/1000 Base-T x 1
LAN2:10/100 Base-T x 1
Porty COM | COM1: RS-232 2W COM1: RS-232 2W brak brak
COM2: RS-485 2W/4W COM2: RS-485 2W/4W
COM3: RS-485 2W COMB3: RS-485 2W
Optoizolacja RS-485 | brak brak brak brak
Port CAN | brak brak brak brak
Wyjscie audio | brak brak gtosnik mono gtoénik mono
3,5 mm MiniJack
Wejscie wideo | brak brak brak brak
RTC  Zegar czasu rzeczywistego | wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20% VDC 24 +/- 20% VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC
Optoizolacja | wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Pobdr pradu | 230mA@24VDC 230mA@24VDC 900mA@24VDC 1.5A@24VDC

Odpornos¢ na przepigcia

500VAC (1 min.)

500VAC (1 min.)

500VAC (1 min.)

500VAC (1min.)

Rezystancja izolacji

do 50MQ) przy 500VDC

do 50MQ) przy 500VDC

do 50MQ) przy 500VDC

do 50MQ) przy 500VDC

Odpornos¢ na wstrzasy

od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)

od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)

od 10 do 25Hz (X, Y, Z/ 2G / 30 minut)

od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)

Specyfikacja

Zabezpieczenie PCB

tak

tak

tak

tak

Obudowa | plastik plastik plastik plastik
Wymiary | 109 x 81x 27 mm 130 x 115 x 27 mm 257.2x199.7 x 32.7 mm 260.6 x 203.1x 44.5 mm
Woyciecie montazowe | - - 2485 x 191 mm 250 x 192 mm
Waga | ok.0.14 kg ok. 0.18 kg ok. 0.76 kg ok. 11kg
Montaz | naszyne DIN 35 mm na szyne DIN 35 mm do wyciecia lub VESA do wyciecia lub VESA
Warunki pracy Stopien ochrony | IP20 P20 IP65 / NEMA4 IP65 / NEMA4

Temp. przechowywania

od -20° do 60°C

od -20° do 70°C

od -20°do 60°C

od -20°do 60°C

Temp. pracy | od 0° do 50°C od -20° do 55°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna | od 10% do 90% (bez kondensaciji) od 10% do 90% (bez kondensacji) od 10% do 90% (bez kondensadji) od 10% do 90% (bez kondensacji)
Certyfikat CE | tak tak tak tak
UL | w trakcie cULus cULus w trakcie
Oprogramowanie EasyBuilder Pro EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro CcMT Viewer Windows 7 / Windows 8.1*

wbudowany EasyAccess 2.0

(EasyLauncher i cMT Viewer)

*cMT-iPC10: System Windows nie jest dotaczony do urzadzenia.



Seria cMT

Specyfikacja / Model cMT-iPC15
Wyswietlacz Ekran 15" TFT 97" TFT 152 MEN
Rozdzielczoé¢ 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768
Jasnos¢ (cd/m?) 400 350 400
Kontrast 7001 5001 7001
Typ podséwietlenia LED LED LED
Zywotno$é podswietlenia 50 000 godzin 30 000 godzin 50 000 godzin
Kolory 16.2 min 262 tys. 16.2 min
Matryca dotykowa Typ 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna
Precyzja +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru
Pamiec Flash 32 GB (SSD) 4GB 4GB
RAM 4GB 1GB 1GB
Procesor Intel Atom E3827 32-bitowy RISC Cortex-A9 1GHz 32-bitowy RISC Cortex-A9 1GHz
Porty we/wy Slot kart SD SD / SDHC / SDXC SD / SDHC SD/SDHC
USB Host USB2.0x2/USB30x1 USB20x1 USB20x1
USB Klient brak brak USB 2.0 x 1 (Micro USB)
Ethernet 10/100/1000 Base-T x 2 LANT: 10/100/1000 Base-T x 1 LANT: 10/100/1000 Base-T x 1
LAN2: 10/100 Base-T x 1 LAN2: 10/100 Base-T x 1
Porty COM brak gniazdo A - COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485, CAN Bus COMI: RS-232/RS-485 2W/4W
gniazdo B - COM1/COM3: RS-232** COMB3: RS-232/RS-485 2W**
Optoizolacja RS-485 brak brak tak
Port CAN brak tak tak

Wyjscie audio

gtosdnik mono
3,5 mm MiniJack

gtosnik mono

gtosnik mono
3.5 mm MiniJack

Wejscie wideo brak brak NTSC/PAL RCA x 2
RTC  Zegar czasu rzeczywistego wbudowany wbudowany Wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC
Optoizolacja Whbudowana wbudowana wbudowana
Pobor pradu 2A@24VDC 900mA@24VDC 900mA@24VDC
QOdpornos¢ na przepiecia 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.)
Rezystancja izolacji do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC
Odpornos¢ na wstrzasy 0d 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)
Specyfikacja Zabezpieczenie PCB |  tak tak tak
Obudowa aluminum plastik aluminum
Wymiary 366 x 293 x 54.2 mm 260.6 x 203.1x 36.5 mm 366 x 293 x 482 mm
Wyciecie montazowe 352 x 279 mm 250 x 192 mm 352 x 279 mm
Waga ok. 2.76 kg ok. 0.92 kg ok. 2.45 kg
Montaz do wyciecia lub VESA do wyciecia lub VESA do wyciecia lub VESA
Warunki pracy Stopien ochrony IP65 / NEMA4 IP65 / NEMA4 IP65 / NEMA4

Temp. przechowywania

od -20° do 70°C

od -20° do 60°C

od -20°do 70°C

Temp. pracy od 0° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna 0d 10% do 90% (bez kondensaciji) od 10% do 90% (bez kondensaciji) od 10% do 90% (bez kondensaciji)
Certyfikat CE tak tak tak
uL cULus w trakcie cULus

Oprogramowanie

Windows 7 / Windows 8.1
(EasyLauncher i cMT Viewer)

EasyBuilder Pro
wbudowany EasyAccess 2.0

EasyBuilder Pro
wbudowany EasyAccess 2.0

* cMT-iPC15: System Windows nie jest dotgczony do urzadzenia.
**cMT3090 / cMT3151: COM1 RS-232 RTS/CTS oraz COM3: RS-232 nie moga by¢ uzywane jednoczesnie.



Seria iE

Specyfikacja / Model

8071iE / MT8073iE

Wyswietlacz Ekran | 4.3" TFT 7" TFT 101" TFT
Rozdzielczo$¢ | 480 x 272 800 x 480 1024 x 600
Jasnos¢ (cd/m?) | 500 350 ‘ 400 350
Kontrast | 500:1 5001 5001
Typ podéwietlenia | LED LED LED
Zywotno$¢ podéwietlenia | 30 000 godzin 30 000 godzin 50 000 godzin
Kolory | 16 min 16 min 16.7 min
Matryca dotykowa Typ | 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna
Precyzja | +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru
Pamieé Flash | 128 MB 128 MB 128 MB
RAM | 128 MB 128 MB 128 MB
Procesor 32-bitowy RISC Cortex-A8 600MHz 32-bitowy RISC Cortex-A8 600MHz 32-bitowy RISC Cortex-A8 600MHz
Porty we/wy USB Host | USB 2.0 x 1 USB2.0x1 USB2.0x1
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 2 10/100 Base-T x 1
WiFi | brak brak brak tak
Porty COM | COM 1: RS-232/RS-485 2W/4W COM 1: RS-232 COM 1: RS-232 gniazdo A - COM 2: RS-232 2W / 4W

COM3: RS-485 2W

COM2: RS-485 2W/4W
COM3: RS-485 2W

COM2: RS-485 2W/4W
COMB3: RS-232/RS-485 2W

COM3: RS-485 2W
gniazdo B - COMT: RS-232, COM3: RS-232*

Izolacja portu RS-485 | niedostepna niedostepna niedostepna
RTC  Zegar czasu rzeczywistego | wbudowany wbudowany wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC
Optoizolacja | wbudowana wbudowana wbudowana
Pobér pradu | 300mA@24VDC 350mA@24VDC 600mA@24VDC 650mA@24VDC
Odpornos¢ na przepigcia | 5SO0VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.)
Rezystancja izolacji | do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC
Odpornosé na wstrzasy | od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) 0d 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) 0d 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)
Specyfikacja Zabezpieczenie PCB | tak tak tak
Obudowa | plastik plastik plastik
Wymiary | 128 x 102 x 32 mm 200.3 x 146.3 x 34 mm 271x 213 x 36.4 mm
Woyciecie montazowe | 119 x 93 mm 192 x 138 mm 260 x 202 mm
Waga | ok. 0.25 kg ok. 0.6 kg ok. 1.0 kg
Montaz | do wyciecia w obudowie sterowniczej do wyciecia w obudowie sterowniczej do wyciecia w obudowie sterowniczej
Warunki pracy Stopien ochrony | IP65 P65 NEMA4 / IP65 NEMA4
UL 4X UL 4X ATEX Strefa ll P65
NEMA4 NEMA4

Temp. przechowywania

od -20° do 60°C

od -20° do 60°C

od -20° do 60°C

Temp. pracy | od O° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna | od 10% do 90% (bez kondensadcji) od 10% do 90% (bez kondensacji) od 10% do 90% (bez kondensacji)
Certyfikat CE | tak tak tak
UL | tak niedostepny niedostepny

Oprogramowanie

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

*gdy dla COM1 / RS-232 sa uzywane sygnaty RTS/CTS (pin 7, 8), port COM3 (RS-232) nie moze by¢ uzywany



Seria XE

Specyfikacja / Model T8090XE / MT8092XE
Wyswietlacz Ekran | 9.7"TFT 21" TFT 15" TFT
Rozdzielczoé¢ | 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768
Jasnos¢ (cd/m?) | 350 ‘ 400 500 400
Kontrast | 500:1 7001 7001
Typ podséwietlenia LED LED LED
Zywotno$¢é podswietlenia | 30 000 godzin 50 000 godzin 50 000 godzin
Kolory | 262 tys. 16.2 min 16.2 min
Matryca dotykowa Typ | 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna
Precyzja | +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru
Pamieé Flash 512 MB 256 MB 256 MB
RAM | 256 MB 256 MB 256 MB
Procesor 32-bitowy RISC Cortex-A8 1GHz 32-bitowy RISC Cortex-A8 1GHz 32-bitowy RISC Cortex-A8 1GHz
Porty we/wy Slot kart SD | brak SD / SDHC SD / SDHC
USB Host USB20x1 USB20x1 UsB20x1
USB Klient | brak UsB20x1 USB20x1
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 2 10/100 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1
Porty COM | COM 1: RS-232 gniazdo A - COM 2: RS-485 2W / 4W COM 1: RS-232/RS-485 2W/4W COM 1: RS-232/RS-485 2W/4W

COM2: RS-485 2W/4W
COM3: RS-485 2W

COM3: RS-485 2W
gniazdo B - COMT: RS-232, COM3: RS-232*

COM3: RS-485 2W

COM3: RS-485 2W

Izolacja portu RS-485 | niedostepna tak tak
CAN Bus | niedostepny tak niedostepny niedostepny
RTC Zegar czasu rzeczywistego | wbudowany wbudowany wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC
Izolacja zasilania | wbudowana wbudowany wbudowany
Pobér pradu | 500mA@24VDC ‘ 650mA@24VDC 800mA@24VDC 1000mA@24VDC
Odpornos¢ na przepiecia | 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.)
Rezystancja izolacji | do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC
Odpornoé¢ na wstrzasy | od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) 0d 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut) 0d 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)
Specyfikacja Zabezpieczenie PCB | tak tak tak
Obudowa | plastik aluminium aluminium
Wymiary | 260.6 x 203.1x 36.5 mm 317 x 244 x 46 mm 366 x 293 x 57 mm
Wycigcie montazowe 2485 x 191 mm 305 x 231 mm 352 x 279 mm
Waga | ok.0.85kg ok. 2.1kg ok. 2.75 kg
Montaz | do wyciecia lub standard VESA 75 mm do wyciecia lub standard VESA 75mm do wyciecia lub standard VESA 75mm

Warunki pracy

Stopien ochrony

NEMAA4, IP65

NEMA4, IP65, UL 4X,
ATEX Strefa |l

IP66, UL 4X, NEMA4

IPE5, UL 4X, NEMA4

Temp. przechowywania

od -20° do 60°C

od -20° do 60°C

od -20° do 60°C

Temp. pracy | od 0° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C
Wilgotnoé¢ wzgledna | od 10% do 90% (bez kondensadji) od 10% do 90% (bez kondensaciji) od 10% do 90% (bez kondensaciji)
Certyfikat CE | tak tak tak
UL | niedostepny tak tak

Oprogramowanie

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

*gdy dla COM1/ RS-232 sg uzywane sygnaty RTS/CTS (pin 7, 8), port COM3 (RS-232) nie moze by¢ uzywany



Seria mTV

Specyfikacja / Model mTV-100

Wyswietlacz

Ekran

wyjécie HDMI

Rozdzielczos¢

wspiera wys$wietlacz

Jasnos¢ (cd/m?)

wspiera wyswietlacz

Kontrast

wspiera wys$wietlacz

Typ podswietlenia

wspiera wyswietlacz

Zywotnoé¢ podéwietlenia

wspiera wys$wietlacz

Kolory wspiera wyswietlacz
Pamieé Flash 256 MB
RAM | 256 MB
Procesor 32-bitowy RISC Cortex-A8 600MHz
Porty we/wy Slot kart SD | SD/SDHC
USBHost | USB20x1
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 1
Porty COM | COM 1: RS-232
COM2: RS-485 2W/4W
COM3: RS-485 2W
HDMI | rozdzielczo$¢ 1280 x 720
Wyjscie audio przez ztacze HDMI
RTC Zegar czasu rzeczywistego wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20%VDC
Izolacja zasilania wbudowana
Pobdr pradu 230mA@24VDC
Odpornoéc¢ na przepiecia S500VAC (1 min.)
Rezystancja izolacji do 50MQ) przy 500VDC
Odpornoé¢ na wstrzasy | od 10 do 25Hz (X, Y, Z / 2G / 30 minut)
Specyfikacja Zabezpieczenie PCB | tak
Obudowa plastik
Wymiary 130 x 115 x 27 mm
Waga ok. 0.18 kg
Montaz na szynie DIN 35mm
Warunki pracy Stopien ochrony | IP20

Temp. przechowywania

od -20° do 70°C

Temp. pracy | od -20° do 55°C
Wilgotno$¢ wzgledna od 10% do 90% (bez kondensacji)
Certyfikat CE | tak
UL tak

Oprogramowanie

EasyBuilder Pro




Seria eMT3000

Specyfikacja / Model eMT3070B eMT3105P eMT3150
Wyswietlacz Ekran | 7.0" TFT 10.4” TFT 21 TFT 15.0" TFT
Rozdzielczo$¢ | 800 x 480 px 800 x 600 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
Jasnos¢ (cd/m?) | 500 400 500 350
Kontrast | 500:1 4001 7001 7001
Typ podéwietlenia | LED LED LED LED
Zywotno$¢ podswietlenia | 30 000 godzin 30 000 godzin 50 000 godzin 50 000 godzin
Kolory | 16.7 min 262 tys. 16.7 min 16.7 min
Matryca dotykowa Typ | rezystancyjny, 4-przewodowy rezystancyjny, 4-przewodowy rezystancyjny, 4-przewodowy rezystancyjny, 4-przewodowy
Pamiec Flash | 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
RAM | 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
Procesor 32-bitowy RISC Cortex-A8 1GHz 32-bitowy RISC / 800MHz 32-bitowy RISC / 800MHz 32-bitowy RISC / 800MHz
Porty we/wy Slot kart SD | tak tak tak tak
USB Host | USB2.0x1 USB 2.0 x1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x1
USB Klient | micro USB 2.0 x 1 USB 2.0 x1 USB 2.0 x1 USB 2.0 x1
Ethernet | 10/100 Base-T 10/100 Base-T 10/100 Base-T 10/100 Base-T
Porty COM | COM 1: (RS-232, RS-485 2W/4W) COM 1: (RS-232, RS-485 2W/4W) COM 1: (RS-232, RS-485 2W/4W) COM 1: (RS-232, RS-485 2W/4W)

COM3: (RS-232, RS-485 2W)
ztgcze CAN (CANopen)

COM3: (RS-232, RS-485 2W)
ztacze CAN (CANopen)

COM3: (RS-232, RS-485 2W)
ztacze CAN (CANopen)

COM3: (RS-232, RS-485 2W)
ztacze CAN (CANopen)

Wejscie wideo | niedostepne niedostepne NTSC / PAL RCA (Chinch) x 2 NTSC / PAL RCA (Chinch) x 2
Wyjécie audio | MiniJack 3,5 mm x 1 MiniJack 3,5 mm x 1 Minidack 3,5 mm x 1 Minidack 3,5 mm x 1
RTC Zegar czasu rzeczywistego | tak tak tak tak
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC 24 +/- 20%VDC
Pobér pradu | 400mA@24V 800mA@24V 850mA@24V 900mA@24V
Obudowa | aluminium plastik aluminium aluminium
Specyfikacja Waga | ok. 0.9 kg ok. 1.6 kg ok. 2.1kg ok.2.75kg
Wyciecie montazowe | 192 x 138 mm 259 x 201 mm 305 x 231 mm 352 x 279 mm
Warunki pracy Stopien ochrony | IP66 P65 P66 P65

Temp. przechowywania

od -20° do 70°C

od -20° do 60°C

od -20° do 70°C

od -20° do 70°C

Temp. pracy

od -20° do 50°C

od 0° do 50°C

od 0° do 50°C

od 0° do 50°C

Certyfikat

CE

EN 55022:2006+A1:2007, EN 61000-3-2:2006+A2:2009,

EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003




Seria iP

Specyfikacja / Model MT6051iP MT8051iP MT6071iP MT6103iP
Wyswietlacz Ekran | 43"TFT 43" TFT 7" TFT 7" TFT 101" TFT 101" TFT
Rozdzielczoé¢ | 480 x 272 480 x 272 800 x 480 800 x 480 1024 x 600 1024 x 600
Jasnos¢ (cd/m?) | 400 400 300 300 400 350
Kontrast | 500:1 5001 500:1 500:1 600:1 500:1
Typ podswietlenia | LED LED LED LED LED LED
Zywotno$¢ podéwietlenia | 30 000 godzin 30 000 godzin 30 000 godzin 30 000 godzin 25 000 godzin 15 000 godzin
Kolory | 16.7 min 16.7 min 16 min 16 min 16.2 min 16.7 min
Matryca dotykowa Typ | 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna | 4-przewodowa, rezystancyjna 4-przewodowa, rezystancyjna
Precyzja | +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru +/- 2% aktywnego obszaru
Pamie¢ Flash | 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB
RAM | 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB
Procesor 32-bitowy 32-bitowy 32-bitowy 32-bitowy 32-bitowy 32-bitowy
RISC Cortex-A8 600MHz RISC Cortex-A8 600MHz RISC Cortex-A8 600MHz RISC Cortex-A8 600MHz RISC Cortex-A8 600MHz RISC Cortex-A7 528MHz
Porty we/wy USB Host | brak USB20x1 USB2.0x1 USB20x1 USB20x1 USB20x1
USB Klient | USB 2.0 x 1 (Micro USB) brak USB 2.0 x 1(Micro USB) brak USB 2.0 x 1 (Micro USB) brak
Ethernet | brak 10/100 Base-T x 1 brak 10/100 Base-T x 1 brak 10/100 Base-T x 1
Porty COM | COM: RS-232 / RS-485 2W/4W COMT: RS-232 / RS-485 2W/4W COM1: RS-232 COM1: RS-232 gniazdo A - COM2: RS-485 2W/4W gniazdo A - COM2: RS-485 2W/4W

COM3: RS-485 2W

COM3: RS-485 2W

COM2: RS-485 2W/4W

COM2: RS-485 2W/4W

COM3: RS-485 2W
gniazdo B - COM1RS-232 4W
COM3: RS-232 2W*

COM3: RS-485 2W
gniazdo B - COM1RS-232 4W
COM3: RS-232 2W*

RTC Zegar czasu rzeczywistego | wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
Zasilanie Napiecie zasilania | 24 +/- 20% VDC 24 +/-20% VDC 0d 10.5 do 28 VDC 0d 10.5 do 28 VDC 24 +/-20% VDC 0d 10.5 do 28 VDC
Pobér pradu | 300mA@24VDC 400mA@24VDC 1A@12VDC; 500mA@24VDC TA@12VDC; 500mA@24VDC 650mA@24VDC 13A@12VDC; 650mA@24VDC
Izolacja zasilania | wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana
Odpornoé¢ na przepiecia | 5S00VAC (1 min.) 500VAC (1min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.) 500VAC (1 min.)
Rezystancja izolacji | do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ) przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC do 50MQ przy 500VDC
Odpornoé¢ na wstrzasy | od 10 do 25Hz od 10 do 25Hz 0od 10 do 25Hz 0d 10 do 25Hz od 10 do 25Hz od 10 do 25Hz
X,Y,Z/2G /30 min.) X,Y,Z/2G /30 min.) X,Y,Z/2G /30 min.) (X,Y,Z/2G /30 min.) (X,Y,Z/2G /30 min.) (X,Y,Z/2G /30 min.)
Specyfikacja Zabezpieczenie PCB | brak brak brak brak brak brak
Obudowa | plastik plastik plastik plastik plastik plastik
Wymiary | 128 x102 x 32 mm 128 x 102 x 32 mm 2004 x146.5 x 34 mm 2004 x146.5 x 34 mm 271x 213 x 36.4 mm 271x 213 x 36.4 mm
Wyciecie montazowe | 119 x 93 mm 19 x 93 mm 192 x 138 mm 192 x 138 mm 260 x 202 mm 260 x 202 mm
Waga | ok 0.25kg ok. 0.25 kg ok. 0.52 kg ok. 0.52 kg ok. Tkg ok. Tkg

Montaz | do wyciecia do wyciecia do wycigcia do wyciecia do wyciecia do wyciecia

Warunki pracy Stopien ochrony | NEMA4 /P65 NEMA4 / IP65 NEMA4 /P65 NEMA4 /P65 NEMA4 / IP65 NEMA4 / IP65

Temp. przechowywania | od -20° do 60°C od -20° do 60°C od -20° do 60°C od -20° do 60°C od -20° do 60°C od -20° do 60°C
Temp. pracy | od O° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C od 0° do 50°C
Wilgotno$¢ wzgledna | od 10% do 90% od 10% do 90% od 10% do 90% od 10% do 90% od 10% do 90% od 10% do 90%
(bez kondensadji) (bez kondensadcji) (bez kondensadji) (bez kondensadji) (bez kondensadji) (bez kondensadji)
Certyfikat CE | tak tak tak tak tak tak

Oprogramowanie

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

*MT6103iP / MT8102iP: gdy dla COM1/ RS-232 sa uzywane sygnaty RTS/CTS (pin 7, 8), port COM3 (RS-232) nie moze by¢ uzywany



www.multiprojekt.pl
MulliProjekt’

SprawdzZ naszg nowa
aplikacje mobilng

z wirtualnym widokiem 3D

naszych urzadzen!

AUTOMATYKA | MECHANIKA | NAPEDY

!
TECHNIKA LINIOWA | STEROWANIE
|

1. Sciggnij na swojego smartfona
aplikacje Multiprojekt:
www.multiprojekt.pl/aplikacja
2. Wiacz aplikacje i wybierz opcje 3D.
3. Nakieruj kamere telefonu na te strone.
4. 1juz! Mozesz ogladac nasze produkty w widoku 3D!

W naszej aplikadji znajdziesz takze kalkulatory,
ktore pomogg wykonac¢ podstawowe
obliczenia inzynierskie oraz
dobrac¢ odpowiedni sprzet z naszej oferty.



[ WEINTEK

PANELE OPERATORSKIE HMI ZAPRASZAMY TAKZE DO NASZYCH ODDZIALOW:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 202, budynek 8, lokal 4

Autoryzowany dystrybutor: tel: 22 874 04 88
www.multiprojekt.pl warszawa@multiprojekt.pl
MulliProjekt’

Poznan

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.0. ul. Kmieca 3

ul. Fabryczna 20a tel.: 503 142 866

31-553 Krakéw poznan@multiprojekt.pl

tel.: 12 413 90 58

krakow@multiprojekt.pl Tréjmiasto

ul. Wielkopolska 227, Gdynia
tel.: 517 094 937
gdansk@multiprojekt.pl

€ @ RoHS 1SO 9000:2008 wersja katalogu: sierpief 2017

o SGS




